
 

 

Κομβίο αναγγελίας άμεσης ενεργοποίησης για το διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα 

πυρανίχνευσης C‑NET 

● Κομβίο αναγγελίας για το διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης 

Cerberus FIT FC360 

● Άμεση ενεργοποίηση τύπου 'A' σύμφωνη με το EN 54-11 

● Επικοινωνία μέσω της γραμμής ανιχνευτών C-NET (ανεξάρτητης 

διευθυνσιοδότησης) 

● Τοποθέτηση σε επιφάνεια ή χωνευτά 

● Με πλαστικό ένθετο επαναφοράς 

● Εύκολη σύνδεση με δυο καλώδια 

Σημείωση 

● Αυτή η συσκευή λειτουργεί αποκλειστικά μαζί με τον πίνακα πυρανίχνευσης 

Cerberus FIT FC360. 

● Απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ηλεκτρολόγου για την εγκατάσταση. 

● Μόνο ένας εξειδικευμένος τεχνικός επιτρέπεται να πραγματοποιήσει εργασίες 
εγκατάστασης. 

 

 

 

A6V11706086_gr--_b Smart Infrastructure 
2021-02-05 

Cerberus™ FIT 

Κομβίο αναγγελίας 

FDM365-RP 
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Ιδιότητες 

Λειτουργίες 

● Ενσωματωμένος απομονωτής: Το ελαττωματικό τμήμα σε μια γραμμή ανιχνευτών εντοπίζεται 

από τον πίνακα πυρανίχνευσης και απομονώνεται μεταξύ δύο συσκευών C-NET. 

● Ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη συναγερμού (LED) 

● Διευθυνσιοδοτείται αυτόματα κατά την θέση σε λειτουργία 

● Προστατευμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα υψηλής ποιότητας  

● Η κλέμα DBZ1190‑AB (αξεσουάρ) μπορεί να τοποθετηθεί εάν χρησιμοποιούνται 

θωρακισμένα καλώδια 

Ευαισθησία για το περιβάλλον 

– Φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο παραγωγής 

– Ανακυκλώσιμα υλικά 

– Εύκολος διαχωρισμός των ηλεκτρονικών μερών από τα συνθετικά υλικά . 
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Use 

Χρήση 

● Για την άμεση χειροκίνητη ενεργοποίηση συναγερμού πυρκαγιάς  

● Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους 

Τοποθέτηση:  

Το κομβίο αναγγελίας μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε επιφάνεια ή χωνευτό. 

Συσκευή / Αξεσουάρ Χωνευτή τοποθέτηση Τοποθέτηση σε 

επιφάνεια 

FDM365‑RP με πλαστικό ένθετο 

επαναφοράς 

X X 

FDMH295‑R βάση – X 

FDMH295‑S βάση με τρύπες και 

δακτυλίους 

X = συσκευή/εξάρτημα που απαιτείται για αυτόν τον τρόπο τοποθέτησης 

– = δεν απαιτείται για αυτόν τον τρόπο τοποθέτησης 

 

 FDM365-RP FDM365-RP 

● Εάν χρησιμοποιείτε τη βάση FDMH295-R με το FDM365‑RP, πρέπει να ανοίξετε μια οπή 

Ø ≤20 mm στη βάση για την είσοδο του καλωδίου. Χρησιμοποιήστε μεταλλικό 

στυπιοθλίπτη M20 x 1,5 με μεταλλικό παξιμάδι M20 x 1,5 (αξεσουάρ). 

Λειτουργία του κομβίου αναγγελίας FDM365‑RP 

● Άμεση ενεργοποίηση του συναγερμού πατώντας το πλαστικό ένθετο 

● Επαναφορά του κομβίου αναγγελίας με το πλαστικό κλειδί FDMK295 

● Προστατευτικό κάλυμμα FDMC295 (αξεσουάρ) προστατεύει το κομβίο αναγγελίας από την 

κατά λάθος ενεργοποίηση του συναγερμού 
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Fig. 1: Χρήση του κλειδιού FDMK295 για την επαναφορά του κομβίου αναγγελίας (αριστερά) και άνοιγμα του 

κελύφους (δεξιά) 

 

 1 Κομβίο αναγγελίας FDM365‑RP 2 Προστατευτικό κάλυμμα FDMC295 

  

Επισκόπηση 

 

Τύπος  Περιγραφή Κωδικός παραγγελίας Βάρος [kg] 

FDM365-RP Κομβίο αναγγελίας με πλαστικό ένθετο 

επαναφοράς 

S54311-F111-A1 0.100 

FDMH295-R Βάση A5Q00013437 0.061 

FDMH295-S Βάση με τρύπες και δακτυλίους A5Q00013438 0.061 

– Μεταλλικός στυπιοθλήπτης M20 x 1.5 A5Q00004478 0.036 

– M20 x 1.5 μεταλλικό παξιμάδι στυπιοθλίπτη A5Q00004479 0.006 

DBZ1190-AB 2.5 mm2, κλέμα 3ων ακροδεκτών BPZ:4942340001 0.001 
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Αξεσουάρ 

FDMC295 Προστατευτικό κάλυμμα A5Q00013440 0.036 

Ανταλλακτικά 

  

FDMK295 Κλειδί A5Q00013448 0.001 

FDMP295 Πλαστικό ένθετο 'Neutral' A5Q00013445 0.008 

Τεκμηρίωση προϊόντος 

Ταυτότητα 

εγγράφου 

Τίτλος 

A6V11706079 Τεχνικό εγχειρίδιο για το κομβίο αναγγελίας FDM365-RP 

A6V10882301 Κατάλογος συμβατότητας ('FC360') 

Μπορείτε να κατεβάσετε σχετικά έγγραφα, όπως περιβαλλοντική συμμόρφωση, δηλώσεις CE, 

κ.λπ. από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://siemens.com/bt/download 

Σημειώσεις 

Απόρριψη 

 

 

Το υλικό θεωρείται ηλεκτρονική συσκευή, η απόρριψη να γίνεται σύμφωνα 

με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, δεν επιτρέπεται να απορριφθεί ως οικιακά 

απορρίμματα. 
● Απορρίψτε τη συσκευή μέσω καναλιών που παρέχονται για το σκοπό 

αυτό. 

● Συμμορφωθείτε με όλους τους τοπικούς και ισχύοντες νόμους και 

κανονισμούς 

https://siemens.com/bt/download
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Τάση λειτουργίας C‑NET DC 12…33 V 

Ρεύμα λειτουργίας (σε ηρεμία) 180 µA 

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 … +70 °C 

Θερμοκρασία αποθήκευσης -30 … +75 °C 

Υγρασία ≤95 % rel. 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας C‑NET 

Κλέμα σύνδεσης 0.28…1.5 mm2 

Χρώμα ~RAL 3000, κόκκινο της φωτιάς 

Σχεδιασμός σύμφωνα με το  EN 

54-11 

Άμεση ενεργοποίηση 'τύπου  A' 

Περιβαλλοντική κατηγορία 

σύμφωνα με EN 54-11: 

Σε κτήρια 

Κατηγορία προστασίας (IEC 

60529): 

IP44 

Εγκρίσεις: 

● LPCB 126ap/12 

Συμβατότητα συστήματος: ● C-NET: FC360 

Σχέδια διαστασιολόγησης 
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Σχέδια διαστασιολόγησης 

 

Κομβίο αναγγελίας FDM365‑RP (χωνευτή τοποθέτηση) 

 
 

35.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομβίο αναγγελίας FDM365‑RP με βάση FDMH295‑x (για τοποθέτηση σε επιφάνεια) 

 

Κατά την τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος FDMC295 στα κομβία 

αναγγελίας, το  βάθος αυξάνεται ανάλογα κατά 7 mm. 
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